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ЛУКОЙЛ КС-19п марка А 

Компрессорное масло 

Описание продукта  

Высококачественное компрессорное масло, производящееся на основе минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок. Пред-

назначено для смазывания маслозаполненных поршневых компрессоров. Обладает хорошими антиокислительными свойствами, низкой склонностью 

к образованию отложений и нагара в нагнетательной линии компрессора. 

Область применения    

Предназначено для поршневых компрессоров среднего и высокого давления и ротационных компрессоров. Рекомендовано для одноступенчатых и 

многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух или другие нерастворимые в масле газы. По согласованию с производителями оборудования 

может применяться в качестве замены масел МС-20, К-19, КС-19. 

  

Наименование продукта при заказе: Масло компрессорное ЛУКОЙЛ КС-19п А, ТУ 38.401-58-243-99 

Типовые показатели 
Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

Наименование показателя Метод испытания Значение 

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052 890 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 21,8 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 93 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) –17 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D92 282 

Зольность, % ГОСТ 1461/ ISO 6245 / ASTM D482 0,003 

Коксуемость, % ГОСТ 19932 / ASTM D189 0,37 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 11362 0,01 

 


